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Haftungsausschluss 
Alle Angaben über das Produkt beruhen auf dem derzeitigen Wissensstand. Die Angaben befreien den Anwender jedoch nicht davon, sich durch 
eigene Tests Wissen bezüglich Materialverträglichkeit und Wirksamkeit einzuholen. Die Ansprüche an das Produkt sind sehr individuell und 
können deshalb nicht verallgemeinert werden. Es können somit keine Garantie- oder Haftungsansprüche geltend gemacht werden. 
Stand: 01.08.2022 

 

INARCOâ FR-11B 
 

  

INARCOâ FR-11B ist ein VOC-freies Produkt für den Einsatz in der Bodenreinigung, sowohl manuell als auch 
maschinell. Es entfernt unter anderem auch ausgehärteten und eingetrockneten 2K-Lacke und Kleber und ist durch 
seine viskosen Eigenschaften für besonders hartnäckige Flecken dick punktuell anwendbar. 
Das Produkt enthält eine rutschhemmende Komponente für mehr Arbeitssicherheit. 
 

Einsatzgebiet:  
 

Farben, Lacke und Kleber, v.a. im eingetrockneten bzw. ausgehärteten Zustand 
 

Anwendung: 
 

- manuell mit einem Schrubber oder Randputzgerät; Nachwischen nebelfeucht mit Wasser (am besten mit 
einem Mikrofaser-Flachmop für möglichst kurze Trocknungszeiten) 

- maschinell mit einem Scheuersaugautomat oder einer Einscheibenmaschine; Nachwischen bei Anwendung 
einer Einscheibenmaschine entweder manuell oder mit einem Nasssauger 

 

Eigenschaften: 
 

o sehr hohe Effizienz, vergleichbar mit Lösemittel wie Aceton, Verdünner, usw. 
o keine Verluste durch Verdampfen, keine Geruchsbelästigung 
o nicht entzündlich 
o keine zusätzliche VOC-Abgabe 
o kein Gefahrengut, hohe Umwelt- und Arbeitssicherheit 
o nicht geeignet für lösemittelempfindliche Materialien (vorher Materialverträglichkeit prüfen!) 
o schaumfrei 

 

Anwendungskonzentration: 
 

 ○ manuell: pur ○ maschinell: Zugabe von 10-50% Wasser 
                       (auf 10l INARCO FR11B 1-5l Wasser) 
 

Anwendungstemperatur: 
 

 ○ kalt 
 

pH-Wert: 
 

o pH-Wert (10%ige Lösung) 7.0 – 8.0 
 

Geeignet für:  
 

Bodenmaterial vorher an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit prüfen  
 

 

 
 


